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Цвет Черный, Белый

Тип разъема A

Входное напряжение AC100 – 240В

Диапазон рабочих температур 0…+35 °C

Частота сети 50/60Гц

Подключение Винтовой зажим

Выходное напряжение DC 5В

Выходной ток
2 x 1550 мA
1 x 3100 мA

Изготовитель: 
Адрес: 

HK LEED LIGHTING CO., LTD 
No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, 
Guangdong, Китай. 

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. 
муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.I, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, 
info@realelectro.com, www.realelectro.com

Правила и условия безопасной эксплуатации. 
Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном 
электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. 
Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается 
подключение розетки к неисправной электропроводке. 

Правила и условия перевозки 
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя. 

Правила и условия реализации 
Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети. 

Правила и условия утилизации 
Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы. 




